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AL ESTOD

CANASTAS TRASLADABLES

CANASTAS FIJAS @ ®
TABLEROS

AROS
ACCESORIOS

* Los accesorios que aparecen en las fotos con las canastas no estan incluidos; aros,
redes, tableros, cajones de contrapeso, adaptadores... serian aparte y de alguno de elios,
se puede solicitar los diferentes modeios y calidades.
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SECCION
100X100 mm
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TIEGO CrAVRAS 7RSS BFLO/IMCESTO
LEL UUXE 1770070 7LE0 777 077
EFSE AT AL A7

REF: 0012758

Canastas para empotrar al suelo mediante una base de

anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior.

Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de
nivelacién, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje,
incorpora también dos tirantes superiores de estabilizacién a las

esquinas del soporte del tablero. SECCION

100X100 mm

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite,
como aros, tableros, redes, protecciones varias... @

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metalicas soldadas

Tusrcf amarre Tuercas autoblocantes de O = 20 mm

-
Tuerca nivelacién

N
Hormigén en masa tipo HM-250

TIEGCGO CAPSTRS B OVIMCESTO
770070 7LIEO 76U 7~ 17277 7 77S
CO7 BRPSE A7 /7L T

REF: 0012756

Canastas de seccion redonda para empotrar al suelo mediante
una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de
exterior.

Vuelo canastas 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de
nivelacion, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje,
incorpora también dos tirantes superiores de estabilizacion a las
esquinas del soporte del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite,
como aros, tableros, redes, protecciones varias...

SECCION
114 mm

Posibilidad de servir con adaptador minibasket.

HEEEST e
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TMIECO VPSS TS BALO/IICESTO
ST 700 7 B0 17EU 7LD 74 x 767 /7277
1S CO7 BASE DE AL 795

[ —

SECCION
140x140 mm

@0 |

TIEGOD LIS TAS B O/ ES70
L7070 7 LB 177
CON?7 BASE 2R V2L 79

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metdlicas soldadas

Tuercf amarre Tuercas autoblocantes de O = 20 mm

z

.
Tuerca nivelacion

N
N
Hormigén en masa tipo HM-250 =
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Canasta abatible de 2,50 mts colocada en columna mediante

soportes metalicos a medida que se atornillan al propio
hormigén de la columna, a su vez, debido al ser de mayor
vuelo de 1,50 mts se le colocan unos tirantes superiores
mediante cableado para dar mas estabilidad y seguridad a
la propia canasta. Tanto el cableado, como la estructura a la
columna se presupuesta aparte.

Posibifidad de servir con adaptador minibasket.

Canasta abatible de 1 mt colocada directamente a la pared de hormigén.

179 cm

7 OE] N

104 cm

75em % B5em rk - /

Medidas marco trasero.

Canasta abatible de 2,50 mt colocada entre cerchas mediante
estructura metalica soldada a las mismas , a su vez, debido
al ser de mayor vuelo de 1,50 mts se le colocan unos tirantes

superiores mediante cableado para dar mas estabilidad y
seguridad a la propia canasta. Tanto el cableado, como la
estructura a la columna se presupuesta aparte.

HIECO LIS TS BFLOIMICESTO FAEBRTHELES

VUELO DE 1 MT - REF: 0012735 - VUELO DE 1,5 MTS - REF: 0012736 - VUELO DE 2 MTS - REF: 0012737 - VUELO DE 2,5 MTS - REF: 0012739
De colocarse directamente en la pared debe tratarse de una pared consistente, como por ejemplo de hormigén, de lo contrario deberian colocarse mediante
una estructura auxiliar, la cual habria que cotizar aparte segin que casos.

Posibilidad de fabricarlas también en minibasket.
Las canastas con un vuelo superior a 1,50 mts es necesario, para su mayor sujecion y seguridad,
la colocacion de unos tirantes de cable como se aprecia en foto,
@ lo cual habria que presupuestarlos aparte. ° @
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Sistema de seguridad anticaida incluido.

Las canastas motorizadas
incluyen mando a distancia.

=
pmmm® -a- mmmm -e;t:) detauado.‘l
nstalacion par

tajeytfansf)or-te -.---I-"---’
m .

- Ver ficha de in

* Incluye mon
quuums

TIEGOD CFrAIAS TS B OIMCEST7O
772007070 CLOLGAN?TTES
17720 7 O ZFU 7S

REF: 0012765
17227
REF: 0012766
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Motor canasta y sistema seguridad anticaida

detallado-

-
mem=t upuesto

ammmmEEE ,—95
'-V- r-ﬁ-cha de instalacion parra;p "
X ) )
¥ Incluye montaje Y #AIFI L s uammann®
Cgumm mmE= -

Las canastas motorizadas
incluyen mando a distancia.

TGO CFrIAS TS B O/IICESTO
UM TI7UEO COLGR?TES
1770 7 O~/ =277 @

TGO LS TRRS B O/NCESTO
UM TI7UEO COLGR?TES
172U 7L @
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Amarre doble pletina, tuercas de amarre y estabilizacion.

TIEGOD CAVAS 7S /TWHESKE 7 DEL LIXE

070 7LD 7UEO 707000 7RSS UFEL E
& FUELDAS CO/7 CrRANO

SECCION
100X100 mm

BASE DE ANCLAJE
con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metdlicas soldadas
Tuerca amarre Tuercas autoblocantes de O =20 mm
N -
-
—
P E
-7 £
Tuerca nivelacion =3
o,
N 75y,
FRONTAL
N\
AN
N
N
L Hormigén en masa tipo HM-250 J

THIEGOD LIS TS ITWHEASKE 7T DEL LUXE
7070 7LD 7UEO 10700 7S
CO? BPRPSE AR AL 7T

SECCION
100X100 mm
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Protector de tablero y monoposte opcional.

posibiidad e ¢
/7/,

HIEGCO CAFS 7175 /7MW WERSKE 7
1770070 7 LI CO)7 RUELDFS

REF: 0012702

Canastas trasladables mediante dos ruedas frontales de nylon.
Vuelo canastas 0,80 mts. Contiene sistema de tuercas de nivelacion
en soporte de tablero. Imprescindible la colocacién de un contrapeso SECCION
para impedir el vuelco de la misma. 80x80 mm
Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite tanto

para las fijas como para las trasladables (aros, tableros, redes,
protecciones varias...).

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metdlicas soldadas

Tuercs amarre Tuercas autoblocantes de O =20 mm
B

-
Tuerca nivelacién
M ,
om o
oy,

FRONTAL

m——,
0,8 mt
\
F——woee —

N
. Hormigén en masa tipo HM-250 4

TIEGOD LRSS TS /T HERSKE 7 172070 7 LEO
T7EUW TLEBO 7~ 172/77 7 7S

7 BRPSE AR AL ITE

REF: 0012708

Canastas de seccion redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida).

Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canastas 1,00 mts.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelacion, tanto en soporte de tablero

como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilizacion SECCION
a las esquinas del tablero. Consulte las diferentes variedades de accesorios que 114 mm

permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias... @
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TMIEGCGO CAVAS TS 777V 20 IS
TWHEASKE 7 17EU TUEBO 7 /72/77 CH2C2L/7
REF: 0012709

Canasta de seccion redonda para empotrar al suelo mediante una base de
anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de Exterior. Recubierto con un
bafio de cinc. Vuelo canastas: 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelacion, tanto en soporte de tablero
como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de
estabilizacién a las esquinas del tablero.

Incluye ademas de la base de anclaje aro macizo, red antivandalica y tablero
metalico perforado.

BASE DE ANCLAJE
con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metdlicas soldadas

Tuercf amarre Tuercas autoblocantes de O = 20 mm

SECCION
114 mm

—— woge —

0,8 mt

Tuerca nivelacion
M, ’
o o
Urgng, N

A\
08mt N FRONTAL
|_ _| .

N\

N
\ Hormigén en masa tipo HM-250 ) @

Proteccién no incluida.

@
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. . Vuelo canastas baloncesto 1,65 mts.
Tablero antivandalico con

tuercas de amarre y nivelacion.

BASE DE ANCLAJE

con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metalicas soldadas

Tusrcf amarre Tuercas autoblocantes de O = 20 mm

!
|

6 o1
LATE/%qL \1 ),\‘3

FRONTAL

N
Hormigén en masa tipo HM-250

SECCION
114 mm

HIECOD LRSS T7AAS 7?77V NS
L ONICESTO I7EUW 7TUEBO 7~ /7277 L2577

@ ® @
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HMIEGOD LAV FS TS 777V 2L MCPS

LU ONICESTO 178U 7LELO 7 /72/77 L C7720/7
REF: 0012730

TWUHEIFSKE 7 /7EUWW TLEO 7~ 17277 L 777/
REF: 0012710

Canastas de seccion redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior.
Vuelo canastas: Baloncesto 1,65 mts y Minibasket 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelacién, tanto en soporte de tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes
superiores de estabilizacion a las esquinas del tablero. En Baloncesto incluye también 2 tirantes inferiores para empotrar o atornillar al suelo.

Incluye ademas de la base de anclaje aro macizo, red antivandalica y tablero metalico perforado.

BASE DE ANCLAJE
con tornillos cincados de & = 16 mm
unidas entre si por placas metdlicas soldadas

Tuercf amarre Tuercas autoblocantes de O = 20 mm

z

Tuerca nivelacion

M., on o
S g
o8t N FRONTAL
N
S
N
\_ Hormig6n en masa tipo HM-250

SECCION
114 mm

7L EROS AV777VFA 0/ OS5

Tableros fabricados en chapa perforada de acero de espesor 4 mm.

TABLERO ANTIVANDALICO BALONCESTO REF: 0012929
Peso 25 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm.

TABLERO ANTIVANDALICO MINIBASKET REF: 0012930
Peso 19 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

TABLERO ANTIVANDALICO BALONCESTO CINCADO REF: 0012928
Peso 25 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm (Recubierto con un bafio de cinc).

@
® EEEEET kS
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SHS TESTIT I TFIIHNT CFH NS T
EFSKET7 — 7TWHEASKE 7

TGO CRTONIES CON?T I EST
PEUIESIOS

SOPORTE ITIETIUMLD FIHT SLUTECLHNT
TFIEL EFO 5 R0 B OITCES T A LA FPARELD
TGO CrATNIES CON?TRALESO

REF: 0012781
CrIAS TS B O/IMCES7O

SOPORTE ITIE TN PR SUITECTHNT
TR ERO 57 RO /T WERSKE 7 17 L7 LPrAREL
REF: 0012780
Soportes fabricados en perfil metalico de 40x40 mm con cuatro pletinas

de sujecion a la pared (tornilleria incluida).
@ - Los cajones se sirven vacios, aptos para rellena con arena u hormigon - @
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NOTA: Los tableros Softee Equipament por si solos no estan concebidos para
aguantar el peso del aro. Es decir, dicho tablero colocado en canasta debe estar
sujeto a un soporte metalico.

Este soporte a su vez debe llevar incorporado una pletina a la cual se atornille el aro.

7L EROS LT72X FOFFR77

Tableros fabricados en PVC ESPUMADO en color blanco de 19 mm totalmente opaco y marcado
con vinilo de pvc de alta duracién y resistencia.

76 ERO B OIMNCESTO LYT2X FO/77
REF: 0012920
Peso 21 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm.

7R ERO BFL O/IICESTO LST2X /77
18262 T=6767

REF: 0012922
Peso 22,5 kg y medidas antiguas de 1800 x 1200 mm.

7L ERRO /7MW HERASKE 7 L5T72X 777
REF: 0012921
Peso 13 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

Uso tanto interior como exterior.

7L ERNOS 17728 7R 70

Tableros fabricados en METACRILATO DE EXTRUSION transparente y marcado con vinilo de pvc
de alta duracién y resistencia.

76 ERO BILOITICESTO /7728 777 P70

TFUTHH 7T FREGL FHUTIES? TN IEIT 0567 rrrm

GROSOR 10 MM - REF: 0012911 Peso 26 kg. GROSOR 15 MM - REF: 0012912 Peso 36 kg.

GROSOR 20 MM - REF: 0012913 Peso 45 kg.

7L ERO BFALOIICESTO 7728 77~ 70

TFUNTHH 7T IEHT > IEILT rrarrr
GROSOR 10 MM - REF: 0012914 Peso 28,7 kg. GROSOR 15 MM - REF: 0012915 Peso 38 kg.
GROSOR 20 MM - REF: 0012916 Peso 51 kg.

7L ERO I7TMHEASKE 7T 1728 717~ 70

TANTHH T REGLIUTIES? T I 20T X T e
GROSOR 10 MM - REF: 0012941 Peso 14 kg. GROSOR 15 MM - REF: 0012942 Peso 19,5 kg.
GROSOR 20 MM - REF: 0012943 Peso 27,5 kg.

Uso tanto interior como exterior.

76 EROS 6L ONI77ERUIT

Tableros fabricados en AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO de 20 mm totalmente opacos y
marcado con vinilo de pvc de alta duracién y resistencia.
76 ERRO B OMCES 7O 6L O77ERFLO0

REF: 0012901
Peso 26 kg y medidas reglamentarias de 1800 x 1050 mm.

7L ERO BFALOIICES 7O AGL O77ER7UTT
182> T2

REF: 0012902
Peso 29,8 kg y medidas antiguas de 1800 x 1200 mm.

7L ERO /T HERSKE 7 /7L Of77ER/7L0
REF: 0012931
Peso 16,5 kg y medidas reglamentarias de 1200 x 900 mm.

@ Uso exclusivo de interior. @ @
HEERENT o
I
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Todos nuestros aros estan fabricados en tubo de 20 mm y llevan 12 ganchos de sujecion red.
Fijacion al soporte del tablero a la canasta mediante 4 tornillos.
Dimensiones FIBA.
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O BRASCINL FAV?7E DJEL LIXE

T ST MTIE TIROS — 2 [TNIEL L ES
REF: 0012975

IO BFASE LN A7 E DEL LIXE
20 [T MNTIE TIROS — T [TUIEL L ES

= REF: 0012972

170 THIZ0 LDEL LUXE Aro de tubo macizo que dispone de 2 6 3 muelles regulables de

intensidad que permite una amortiguacién al impacto.

Provisto de nuevo sistema de colocacion de red, varilla en lugar de gancho.

LIRO 7UEBO DEZ LU/XE

—O O
g
9 PR ST SZET FU?TIVFE I
. 8,50 cm REF: 0012978

Todos nuestros aros Aro macizo reforzado con pletina perimetral sin sistema de colocacién
tienen la misma de red.

distancia entre ejes.

L0 BRRSCINL AIITE ESCOL R 70/, RO 7570720 GRALVA /270
REF: 0012967

e MTUNIELLES
REF: 0012976

LPLETHIF F 7 F~RO

TUEO DEL LIXE EXTRAAEL £
REF: 0012963

Para colocar en soporte de aro de canasta y permitir asi ponery
quitar el aro facilmente, ideal para aros tubo (recomendado)
y aros macizos Softee Equipament.

© ®
® EEEEET kS
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Todos nuestros protectores son exclusivos para canastas Softee Equipament, consultenos todas las posibilidades para otras canastas o medidas.

TGO FRO7TEC7TORES BRSES D5 L7725 77S
L OIICEST7O 7RAASEL OB ES LOEL L/IXE

TIEGD PROTECTIHN? FPOSTES CFANSTIAS REF: 0501912

LOEL LIXE 1826 rmm TGO PROTEC TORES BRSES [ (V25 TI7S
REF: 0501910 ST WEFSKE T TIPSLI UL ES LOELLIXE
HIEGD FPROTECCINT FPOSTES REF: 0501913

ErRASKET ~ TMHUEASKE T /7027 LIEO Producto formado por espuma de poliuretano recubierto totalmente de lona

ELE7 rrvrr

de pvc ignifuga, dotado de tiras de velcro para poder sujetar la proteccién
REF: 0501902

a la base metalica de la canasta.

TIEGD PROTECTIHN? FPOSTES CFANSTIAS
7~ rrvry

REF: 0501908

Producto formado por espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc

ignifuga en la cara exterior, sujeto mediante solapas de velcro.

Posibilidad de hacerlos estancos para canastas de perfil cuadrado o rectangular.

3,5cm

a [/
‘ 6om 7°’"

10cm

LIROTECT7TOR DELUXE T FIEZAFS
TAAEL ERO ITMHE ISKE T — (rmIAw7 — @

Soportes metalicos parte posterior.

REF: 0501895

PROTECTOR DELUXE F FIEZAS
TrELERO BFLOINCESTO — trroL7 —

TUIEGO PROTELC TORES AT LIV S TS REF: 0501896

LEFLLVNICESTO FOR7Y7 7RG I? Producto formado por 3 piezas de espuma polietileno reticulado de célula
REF: 0501904 cerrada de densidad 45 kg color azul. Lleva incluido cinta de doble cara para
TIEGD FLPROTECTORES FAFRF Cr175 775 facilitar su colocacién, recomendable uso de masilla de poliuretano para su
LT HERSKE 7T FFORYTYHT 774072 F~ mayor fijacién a la estructura de la canasta.

REF: 0501905
Producto formado por espuma de poliuretano y tablero de aglomerado,
recubierto totalmente por lona de pvc ignifuga, sujeto mediante bridas a
soportes metalicos de la propia estructura.

HUINCFUIORES 177 7 ICOS 5

FLECHIS WA FUINS FARLTFS FPERSOINI ES GfISKET TIEGO LA 1OERNIES
rPOSESHIN7 REF: 0012895 FALTRS 0DE EQLFPO
REF: 0012894 Formado por una base de madera y 5 indicadores metélicos REF: 0501819
Pieza de madera maciza destinada para sefalar numerados destinado a marcar las faltas de cada jugador. Formado por 2 banderines metalicos destinado
la posesion en caso de lucha. para indicar cuando un equipo llega a las
@ @ 5 personales por cuarto. @
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FUITEH 777

PORTERIAS FIJAS
PORTERIAS TRASLADABLES
MULTIUSOS

FUTBOL PLAYA
ACCESORIOS

* Todas nuestras porterias tienen las medidas reglamentarias que marca la FIFA,
7,32 x 2,44 en futbol y 6 x 2 mts en futbol 7,
Consulte la posibilidad de hacer otras medidas.

72
D
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SECCION
120 x 100 mm
ALUMINIO

* seccién para postes y largueros

SECCION O 90 mm
ALUMINIO

** opcionai en tubo de 90 mm

Bote empotrado.

LPORT ERNIS L LI O 7 7S

TUIEGD PORTEFRMAS U ANTH W FLITEOL- 77
IEXTI 7277
REF: 0012535

TUIEGD PORTEFMRS L LNTM D FLITEOL. 7
IECXTE7 17277
REF: 0012544

TIEGD PORTEFMIS FLANTMWHE FLITEOL. 7
=00/ 4

REF: 0012576

Todas las porterias fijas SOFTEE EQUIPAMENT de aluminio incluyen; marco de postes y larguero en
aluminio, piezas de unién metalicas y botes para empotrarla en el suelo, escuadras metalicas interiores
de union largueros/ postes, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y
por ultimo arquillos metalicos traseros por donde desciende la red. Los botes que van empotrados en el
suelo son de aluminio de la misma seccion que el marco de la porteria, por lo tanto la union se realiza
mediante una pieza interior que se introduce 50 cm en el bote y otros 50 cm en el poste.

Sujeccién: Soportes de red, arquillos traseros y escuadras interiores de union poste/larguero.

TIEGDO BFSES FPORTERNFS FUTEOL 77 FAARTF IRECOGHIT DE REL

REF: 0012529

TIEGO BASES FLPORTERNIFPS FUTEOL 7 AR RECOGHIT DE RELF
REF: 0012540

Fabricado en tubo de acero de 33 mm con sistema de bisagras para poder abatir hacia arriba la red, en porterias de aluminio se amarran a tornilleria situada
en el carril posterior de la base del poste, en porterias metalicas se atornilla directamente a la base del poste mediante unos tornillos de rosca chapa.

. Base desmontable.

Colocacion a base de poste.

EEEE .
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PORTEFAS FU_LNTHHE TFIASL I UNNG S sEccon

120 x 100 mm

TUIEGD PORTEFURS L LNTMHNE FUTEOL. T 160X 1777

TIEGD LPORTEFMRS FIANTM D FLITEEOIL. T 1=EX706 17977

TUIEGD PORTEFMRS L LNTM T FLITEOL. 7 S ) ,_)

* seccion para postes y largueros

Todas las porterias trasladables SOFTEE EQUIPAMENT de aluminio incluyen; marco y bases en aluminio o
SECCION O 90 mm
de la misma seccion, escuadras metalicas interiores de unién largueros/ postes/ bases, ganchos de poliamida ALUMINIO

para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por ultimo también incluye los arquillos metéalicos
traseros por donde desciende la red.

** opcional en tubo de 90 mm

LPPORTERNFIS FUITEOL 7 -7
—rmaIFA7-

REF: 0012581

Para colocar en la parte posterior de la base de las porterias
trasladables. Compuesto cada uno de los contrapesos por 2
tubos de acero seccion redonda de 100 mmy 1,50 m. de largo.
Para rellenar con Arena u Hormigén. Con lo que llegara a tener
un peso de hasta 90/100 kg. Los tubos disponen de su tapén
Sujeccioén: Soportes de red, arquillos que posibilitan un llenado y vaciado de los mismos.

traseros y escuadras interiores de unién Se ungn medlan_te dos asas que se adap_tan a las bases de las
porterias. Son diferentes en este punto si se trata para una
porteria de aluminio o metalica ya que las bases son distintas
(se recomienda dos contrapesos por porteria ).

También se pueden adaptar a porterias de futbol sala balonmano.

poste/larguero y bases.

LPORTERYNT FUTEOL 7 57
7TRASL [ FULFELES

REF: 0012567

Juego compuesto por 2 ruedas de nylon y abrazadera
metalica de quita y pon que se colocan en las bases de la
porteria. Son diferentes en este punto si se trata para una

BP porteria de aluminio o metalica ya que las bases son distintas.

) =S¢

T FPORTERNIS D5 L LITH T

TS AUIEL ES FLITEOL

REF: 0012585

Compuesto por ruedas neumaticas y estructura metalica, con
sistema de elevacion, para poder mover facilmente las porterias.
Ideal para campos de hierba natural.

- EEEE oA
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SECCION
120x 100 mm
SECCION O 90 mm ALUMINIO

ALUMINIO @

** opcional en tubo de 90 mm * seccion para postes y largueros

PR T EFIRS LI LNTM N AT ES

TUIEGD PORTEFMRS L LNTM N FLITEOL. 77
IEL2XTL7 17277

REF: 0012539

Sistema abatible con fondo Pletina de 20x20 cm para

Ve Ve graduable de 1,5 a 2,5 mts. atornillar al suelo.
TIECO FORTERYNFS L LNTMHO FLITE0L 7
1EX7606 172/77

REF: 0012545

TUIEGD PLORTEFMAS FIL LNTM N FLITEOL. 7 @
D07 /7277

REF: 0012577

Todas las porterias abatibles SOFTEE EQUIPAMENT de aluminio incluyen; marco de postes y larguero en aluminio, escuadras metalicas
interiores de union largueros/ postes, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y un sistema de abatimiento

lateral compuesto por dos postes traseros metalicos al cual se le unen dos fondos graduables también del mismo material. Incluye sistema
de bloqueo de plegado.

@ - @
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SECCION @ 100 mm
METALICA

O @

TGO LPORTEFMAS FLITEOL. 17 /T TN TS FIIAS TLMIT 156 /mum
SREGL UTIEST T FfHAS

REF: 0012531

TGO LPORTEFMRS FLITEOL. 7 ITE T MNTES LIRS TLMEO 1595 mum
FREGL FUTIES T T FWNfHAS

REF: 0012541

Todas nuestras porterias fijas metalicas incluyen; marco de postes y larguero de acero de la propia porteria, botes para empotrarla
en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por Ultimo arquillos metalicos traseros por
donde desciende la red. Los botes que van empotrados en el suelo son de acero de mayor seccion que el poste para poder embutirlo
dentro del mismo.

Botes de 50 cm incluidos.

Par de ruedas para trasladar
porteria opcional.

Ganchos de sujeccién red y

pletinas de amarre al suelo. SECCION @ 80 mm
METALICA

D@

TGO PORTEFNPS FLITELOL. 77 ITE TN TFAS TS U, ES
TUEL 190 mumr FREGLFNTIES? T3NS

REF: 0012533

TGO PORTERIAS FULITELOIL. 7 ITAE T MRS TSI U ES
T7TLEBLO 50 mm REGL [FTET? 7 7/~07S

REF: 0012542

Todas las porterias trasladables SOFTEE EQUIPAMENT metalicas incluyen; marco de 80 mm y bases en acero de seccion 80x40 mm,
ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base, arquillos metalicos traseros por donde desciende la
red y por ultimo también incluye cada porteria 4 pletinas con agujeros de 1,5 mm por si tiene necesidad u ocasion de anclarlas al suelo.

e
- EEEE
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SECCION @ 100 mm
METALICA

177 7T NS TS UG ES TLMFLT 1767 72777

REF: 0012565

Porterias de medidas interiores de 5 x 2,35 mts de fondo estandar 1,50 mts de adaptarlo al fondo que disponga el campo, incluyen;
marco de 80 mm y bases en acero de seccion 80x40 mm, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y

a la base, arquillos metalicos traseros por donde desciende la red y por ultimo también incluye cada porteria 4 pletinas con agujeros
de 1,5 mm por si tiene necesidad u ocasion de anclarlas al suelo.

TIEGOD LPORRT ENFS FL} TEL0L. 72200/~

U LN 7IASL [FLUFEL ES TLMELT <0 m77

REF: 0012582

Porterias de medidas interiores de 5 x 2,35 mts de fondo estandar 1,50 mts posibilidad de adaptarlo al fondo que disponga el campo,
incluyen; marco y bases en aluminio de la misma seccién, escuadras metdlicas interiores de unién largueros/ postes/ bases, ganchos

de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por ultimo también incluye los arquillos metélicos traseros
por donde desciende la red.

SECCION @ 100 mm
METALICA

SECCION
120 x 100 mm
ALUMINIO

SECCION @ 90 mm
ALUMINIO

* * opcional en tubo de 90 mm

*seccion para postes y largueros

TUIEGD PONRT EFMIS FLITEOL. — FPLIIYT 1T TS w9c7 1777

REF: 0012550

Porterias de medidas interiores de 5,50 x 2,20 mts que se fijan al suelo mediante el hormigonado de unos botes de 50 cm o enviando

los postes 87 cm mas largos para poder enterrarlos directamente en la arena (indicar la opcion deseada). Incluyen: marco de postes y
larguero de acero, botes para empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por ultimo
arquillos metalicos traseros por donde desciende la red. (disponible en color amarillo, naranja y blanco).

TUIEGD PORTEFNIS FLITELL. — LIPS FIANTH WD 1=>2500903 17077
REF: 0012554

TIEGD PORTEFRIS FUITEOL. — FPULIIT U AMTM I S mvrr

REF: 0012555

Porterias de medidas interiores de 5,50 x 2,20mts que se fijan al suelo mediante el hormigonado de unos botes de 50 cm o enviando
los postes 87 cm mas largos para poder enterrarlos directamente en la arena (indicar la opcién deseada). Incluyen: marco de postes y
larguero de aluminio, escuadras interiores metalicas para union poste larguero, botes y pieza de unién para empotrarla en el suelo,
ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del marco y por ultimo arquillos metalicos traseros por donde desciende

la red. (Disponible unicamente en color blanco). @
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172577 POS
REF: 0501805

Cepillo cilindrico de PE blanco montados con nylon,
‘ seccion 130x80x15 mm.

RUELF CrAR~0

17277 OS

REF: 0501810

Indicar cuando se solicite para que parte del carro es,
rueda pvc 200 mm.

A

RO 172F7RCFAICANTNOS & S _0ORPS
REF: 0501802

Estructura metalica provista de una rueda de pvc delantera que hace de guia y otras dos traseras que movilizan un cepillo interior activando la
salida de la cal por una boca de doble salida con regulador para poder hacer lineas de 5y 10 cm. Por ultimo disponen de mangos y asas para

su comoda utilizacion.
POSTE IMETIHICD E IMTS LA PELD
PIROTECLCHNT SH? BOTES

Postes de acero empotrados en zapata de hormigén para colocacion de red.
Posible colocacién en bote empotrado de 50 cm, que permite retirarlos si fuese
necesario. Incluye ganchos metalicos para pasar el cable se sujecion y su
correspondientes tensores metalicos. La seccion del poste es 80 MM, posibilidad
de suministrarlos metalicos galvanizados y posteriormente lacados con pintura
poliéster. La Altura maxima de estos postes es de 6 mts, disminuyendo a 5,50 la
altura superficial debido al empotrado de los mismos. Opcion de soldarles una
pletina con 4 agujeros para poder atornillar al suelo en vez de empotrarlos o

. embutirlos.
Y

POSTE ITETIHMNMLD GV UZIUIT
5 IM7S PR RELD FPROTECCHINT
SH? B0O7€ES

L E AR RELD O£
IROTELCLCIIN? /7277 — metro firresl —
REF: 0509049
Cable para colocar la red en los postes de proteccion.
TET2S0R /2~ IRELD
LE LPIROTECCIHI?
REF: 0509050
Mecanismo para poder tensar el cable ,
que sujeta la red. G IFAO SLFECLIOIT REL
PORTERNT FUTEOL 2L
REF: 0505911
Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta
a la mayoria de porterias existentes mediante guia
y/o tornillo de sujeccion, evitan roces que puedan
ocasionar los enganches convencionales.

BOTE OE FPROTECCINT?
REF: 0509064

Metaélico de 50 cm de profundidad para
poder embutir los postes.

TIEGD S POSTES 7TIRASEOS
STIETFUHNCOS LT SLhTECLIHNYT
FRELD TIHFPL CFITNT

Postes tensores para red tipo cajoén, seccion metalica de 50x2 mm

que se pueden empotrar directamente al suelo o atornillarlos mediante
una pletina con 4 agujeros.

® Sier ®
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RO BN ERT

S UM IECOS
REF: 0012600 N

Se sirve desmontado.
Capacidad para 5 uds jugador barrera (no incluidos).

TIGIFUITORR AR ERT SO~ 7EE
806 777
REF: 0012601

Altura no regulable. Empotrable en tierra.

17~ 7 ENFS

PO T EFHT ETITRETIFNTHES 7T

PLEGFFIBL & 17787 I IACDITOOS 777
REF: 0012553

Porteria con arquillos plegables de 33 mm y marco metalico de 80x40 mm,

provisto de ganchos para sujecion de red- red no incluida- .

Posibles suministros de sistemas de seguridad simple o dobles para su
. amarre al suelo- Venta por unidad. Ideal para entrenamientos.

PDR7:EE’I/'9 STUN. T LSS
STIETFAUNMCF

120x90x60 cm REF: 0010404 - 160x115x60 cm REF: 0010405
300x180x90 cm REF: 0010406

Porterias metalicas multiusos que se envian desmontadas.
Incluye red. Venta por unidad. Ideal para iniciacion.

LR T EFHT STUIN T WSSO

STIE TFHNMCFT PAAXTIS 177
REF: 0010403

Porterias metalicas multiusos que se envian desmontadas.
Incluye red. Venta por unidad. Ideal para iniciacion.

@
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FUTEOL S FF

PORTERIAS TRASLADABLES

PORTERIAS FIJAS

PORTERIAS ABATIBLES @ ®
PORTERIA/CANASTA

ACCESORIOS

* Todas nuestras porterias tienen las medidas reglamentarias que marca la FIFA,
3 X 2 mts, consulte la posibilidad de hacer otras medidas.

** No se suministra la tornilleria para amarrar las porterias al suelo ya que dependera
en todo momento en que tipo de superficie se coloque, la tornilleria habitual que se
utiliza son tornillos de expansion SPIT o MPTA de 12x70 mm

WONTAJE EN PAGINAS DE LA 117 A LA 126. -
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HIEGLD LT E 5‘-?//'95 51775 O 727 727
177" 779'le5 7S L 7L ES X806 /72777
CON7?7 BAaSE X7 /72777

SECCION @80 x 80 mm
METALICA

SECCION @80 x 80 mm
ALUMINIO

SECCION @80 x 80 mm TUIEGD PORTERIFS FSFU T EfI O WU I L ANTHHE TI S, UL S
ghoeas EXELT [TUT? COUNT BRSE XM /TVT7

TUIEGD PORRTEFRIS FSFIUSD B O WTHHTE [TWUIESST TSI U ES
EOXE67 17277 CO07 BRSE G2.XE /7277

SIS TETNT ODE SEGLIMINUT
LT — T FPONRT EFHT

FUTEOL. S BRSE
80X A7 17277

Porterias ALUMINIO Porterias METALICAS Pletina de amarre al suelo.
Sujeccién: Soporte de red, arquillos Sujeccién: Soporte de red, arquillos traseos y 2 und. por porteria.

traseos y escuadras interiores de base 80x40 mm.
union poste larguero.
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SECCION @80 x 80 mm
METALICA

SECCION @80 x 80 mm
ALUMINIO

SECCION @80 x 80 mm
MADERA

Pletina de amarre al suelo.
2 und. por porteria.

incada exclusivas en porterias de aluminio.

HIECO FORTERNZS S/ 177 B O/N7TH 707 /L LATMTHE 7IASL S UNTEL ES
EXET7 7277 L7 BASE £ 7LD RELDO I

REF: 0012510
Todas las porterias TRASLADABLES SOFTEE EQUIPAMENT de futbol sala/balonmano incluyen; marco de postes y larguero en aluminio, acero o madera
dependiendo que porteria, bases en acero, piezas de uniéon metalicas (en caso de ser porterias de aluminio se afiaden escuadras interiores de unién
poste/larguero) ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base y por ultimo también incluye los arquillos metélicos traseros
por donde desciende la red. Cada porteria debe estar sujeta al suelo, para ello en la base llevan, cada porteria 2 pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder
atornillarlas al suelo.

RO FLPORTFAFLORT ERNFS

FUTEOL S 177 O 727 707
REF: 0012571

Formado por estructura metalica y 4 ruedas giratorias de nylon, uso
indicado para el facil traslado de las porterias de futbol sala balonmano
trasladables tanto de base 80x40 como de tubo redondo.

Medidas: 60x30 cm.

TIEGD PORTEFRIRS ITIE TFILICFT

L O WTHHIO—F—LITEOL. S SFT

EXE 777 7RSS/ FLOFEES CO0/7 G2SE
TUBO RELO I

REF: 0012506

SHSTEITIT O SEGILNMNIUT —LN AT —
DO E PR PORTERNT FLITEOL. S 7
BRSE [DE TUELD RELIUIT

REF: 0012525

TUIEGD PORTEFNIS ITHAUIEST

PO WTHH IO LITEOL. SFIST

EXC 17777 I7ZSL /UL ES COo/7

LISE TUBO RELN T S TESTUNT L9 SEGLNMIUUT —LN I IULT—

REF: 0012503 SHTILE AT PORTEFRNT FUITEOL. S F7
BRSE [DE TUEO RELIO/UIT

@ @ REF: 0012524 @
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SECCION 280 x 80 mm
METALICA

SECCION @80 x 80 mm
ALUMINIO

Botes de 33 cm incluidos.

4

LPPORT ERNFS 1 IFS LD FUTEOL S 7
REF: 0012519

Fabricado en tubo de acero de 33 mm para poder sujetar la red a ras de suelo,
en porterias de aluminio se amarran a tornilleria situada en el carril posterior
de la base del poste, en porterias metalicas se atornilla directamente a la base
del poste mediante unos tornillos de rosca chapa.

TIECO FPORTERNIFS

r~ 5HL,H/EHLOI7I77HI70

I77E TIPS TIPS E2XE067 /7577
REF: 0012501

Todas las porterias FIJAS SOFTEE EQUIPAMENT de futbol sala
/balonmano incluyen; marco de postes y larguero en aluminio o
acero dependiendo que porteria, piezas de unién metalicas (en
caso de ser porterias de aluminio se afiaden escuadras interiores
de union poste/larguero) , botes para empotrarla en el suelo,
ganchos de poliamida para sujetar la red en la parte trasera del
marco y por ultimo arquillos metélicos traseros por donde
desciende la red. Los botes que van empotrados en el suelo son
de acero de mayor seccion que el poste para poder embutirlo
dentro del mismo.

TUIEGD PORTEFIS
SO VT T

LFL LT T 7 TS EXE07 /7977
REF: 0012511

Porterias ALUMINIO

Sujeccioén: Soporte de red, arquillos traseos y
escuadras interiores de union poste larguero.

LPPORTERNT FUTEOL ROT0
REF: 0505910

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la
mayoria de porterias existentes mediante guia y/o tornillo
de sujeccion, evitan roces que puedan ocasionar los
enganches convencionales.

TIEGO PORTEFRIRS - SIS LEF O WTH 7T
I77E 7T ICRAIS [FEATIEL ES x50 7

TUIEGO PORTERIRS  SF 7. Ef O WTH 70

SECCION 2180 X80 mm SECCION @180 x 80 mm e,
METALICA ALUMINIO e

il

SFLLNTH D /P THEL ES s xerz 77
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TIEGD PORTEFMRS - S FT U O NTHNIE U7 TIVE U NSRS [T TN
7RRASL [ L ES Ba2XE0 /7277
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SECCION @ 80 mm SECCION @80 x 80 mm
METALICA METALICA

oL B

POSTES TETUS TE TAUINOS
TIEGO POSTES TETHS ITIE TIAUIN-OS FIIIS S 7977

TIEGD POSTES FIIDEL TIE TIRLICOS FLIAS 50 rym
TUIEGO POSTES TETNS ITIE TIUINOS FIIUDS SxEE 77

TIEGO POSTES FIUIEL ITETIHINOS FIDS SaxE0 IT7

TIEGO BO7TES LO/7 7777 A7 FPOSTES F1.705

HIEGO BOTES R POSTES TIE TN ICOS CUNUNYUIOS

<)
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@ TIEGT POSTES TETUS @

METAUILCOS 7RFAASL OB ES 8067 /72777
REF: 0012312

HMIECOD FOSTES TETHS 7RS[O ES

LU UIOS E0E07 /7277
REF: 0012324

Postes fabricados en acero de seccion redonda 6 seccion cuadrada,
disefiados para anclar a una base metdlica trasladable provista de

2 ruedas de nylon fijas. Dicha base de medidas 80 x 60 cm y fabricada
en tubo de acero de seccion 40x40x2 mm, permite la colocacion su
parte posterior de un cajén de contrapeso para evitar su vuelco.

El peso aproximado de contrapeso deberia ser de unos 60/80 kg.
Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se
quiera colocar.

Poste 80 mm

SECCION @80 x 80 mm

SECCION @ 80 mm
ETALICA
METALICA

META|

Poste 80x80 mm

POSTES TETHS ITIETIAUINOS CON7 BRSE AT 70R - L7

TIECO FOSTES DE TETHS A0S
V= OV// //4

TIEGO FPOSTES DE FAODEL 7705
V= OF// //4

IEGCO FOSTES DE TETHS FI05
EL2.X8E0 17277

TIECO FOSTES DE FROEL 7705
E0X8E0 /17277

SECCION @80 x 80 mm SECCION @ 80 mm 33 cm

METALICA METALICA

HEEEST e
2D



N /// @ 36 TENIS PADEL hoja 3 interior.pdf 1 01/07/2016 12:43:07 @
2D

® @

TMIEGDO FPOSTES 7TETHS F1IOS L LNTH T

SELCCION? LT UIT E2XELLT 17277
REF: 0012320

TIEGD FPOSTES FrILDEL F1IOS L LNTHW T

SELCLCION? LU FUIT E2XEET 17277
REF: 0012353

MIELGD FOSTES TETHS F1.I0S 1L LINTH T
97 17277
REF: 0012326

TIEGO FOSTES FAOEL F1I0S 1L LT VT
QL7 17277
REF: 0012361

Postes fabricados en aluminio nervado de seccién redonda 6 seccion

cuadrada, disefiados para anclar al suelo mediante botes metalicos* -incluidos-
empotrados en zapata de hormigén. Incluye carraca tensora para poder tensar

el cable de la red que se quiera colocar. Se fabrican en dos modalidades;

en tenis, para que la red quede a la altura reglamentaria de 1,07mts, y en padel,
para que la altura de red quede a los 92 cm reglamentarios en dicha disciplina.

Carraca tensora.

SECCION
80 x 80 mm
ALUMINIO

Botes con tapa.

@ e
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TMIEGO FOSTES 7TETS 7RASE [ LFFL ES L LITHW VT
SELCTION? LR T E062xE07 /7277

TIEGD FOSTES 7TETS 7RASEL[LFEL ES L LTV
E=OF// //4

SH L TEEZ TETHIS

REF: 0012301

Fabricada en acero, con asiento de pvc y repisa de madera abatible para anotaciones, la altura hasta
asiento es de 175cm. Medidas de 200x65x50 cm y peso 20 kg.

® =7 @
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ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED
(m)

CATEGORIA MASCULINA FEMENINA

Seniors 243 2,24

Juveniles
243 224
(16'y 17 afios)

Cadetes
(14 y 15 afios) 237 218

Infantiles

(12y 13 afios) 224 210

Alevines
(10'y 11 afios) 210

Benjamines
(8y9afios) 2,00

Sistema regulador de altura de red

Botes no incluidos.

HMIEGOD FPOSTES VOLEEOL 1778777 ICOS
87 17277 1 IT0S

REF: 0012421

TIEGO FOSTES VOLEBOL 772877 /OS5

LU FUTOS E2>E67 17277 1 IO

REF: 0012435

Postes fabricados en acero de seccién redonda ¢ seccion cuadrada, disefiados para anclar al suelo mediante

botes metalicos —no incluidos- empotrados en zapata de hormigén. Incluye carraca tensora para poder tensar
el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red; que permite jugar a dicha disciplina
las distintas categorias que existen. (Sénior, juveniles, cadetes... masculinos y femeninos).

SECCION @ 80 mm SECCION @ m
METALICA METALICA

O L]

MIECOD FOSTES VOLEBOL 7E7ALICOS
07 17277 7RASL [ AUINFELES

REF: 0012422

TIEGO FOSTES VOLEBOL 77E 7L ICOS
LU UIOS E0E07 17077 7IR/ASE AL ES

REF: 0012436

Postes fabricados en acero de seccion redonda 6 seccion cuadrada, disefiados para anclar
a una base metalica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas.

Dicha base de medidas 80 x 60 cm y fabricada en tubo de acero de seccion 40x40x2 mm,
permite la colocacion su parte posterior de un cajon de contrapeso para evitar su vuelco.

El peso aproximado de contrapeso deberia ser de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora
para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura

de red; que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorias que existen (sénior,

juveniles, cadetes...masculinos y femeninos).

S
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TUIEGD POSTES VOLEMBOL ITETALINOS
LIS REGULABL E 7 TETHIS
REF: 0012414

TIELCO VOLEBOL /77 TéLIEDE
7S AL ES REGLL L E P TETHIS
REF: 0012413

Postes fabricados en acero de seccion redonda, disefados; los postes fijos para anclar
al suelo mediante botes metalicos —no incluidos- y los trasladables a base con ruedas
que permite la colocacion de un contrapeso que evite su vuelco.

Incluye carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar,

en la parte superior llevan el sistema regulador de altura de red; que permite jugar a
voleibol en sus distintas categorias y por ultimo la parte inferior esta provista de los
correspondientes enganches para la practica de tenis.

SECCION @ 80 mm
METALICA

Cajones contrapeso pequefios/color verde o blanco.

Botes no incluidos.

HIECOD F FOSTES TIE 7 ICOS VOLEBOL FI0S F~R7 RIS 77 06L&
REF: 0012419

Postes que presentan las mismas caracteristicas que los postes de voleibol metalicos fijos, con la salvedad de que esta formado por 3 postes.

Uno central con la carraca tensora y doble pletina de regulacion de altura y dos exteriores con pletina simple de regulacion. Ideales para aprovechar
el espacio, ya que con un solo juego se puede cubrir dos campos contiguos.

@¥ ® A@
.
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HIEGD FPOSTES VOUL EMBOL. FlIOS [2E L LNTMW W
SECTCION? LU FUNT El2>E07 17277
REF: 0012427

JU,EGD rFPOS7TES VULEI'BOL 1 I0S L0 L LT/
L7727 IO L7 /7277

REF: 0012418

Postes fabricados en aluminio nervado de seccién redonda 6 seccion cuadrada, disefiados para
anclar al suelo mediante botes metalicos* —incluidos- empotrados en zapata de hormigén. Incluye
carraca tensora para poder tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de
altura de red; que permite jugar a dicha disciplina las distintas categorias que existen. (Sénior, juveniles,
cadetes... masculinos y femeninos).

*Los postes de seccién cuadrada se introducen directamente en un bote de 90x90 mm de seccién y
25 cm de profundidad, en los postes de seccion redonda; los postes y los botes son de la misma
seccion por lo tanto se unen mediante una pieza de unién de 50x50mm que se introduce 25 cm en el
bote y otros 25 en el poste.

SECCION
80 x 80 mm SECCION & 90 mm

ALUMINIO ALUMINIO

Botes incluidos.

TIEGCO POSTES VOLEMBOL. TIRASL N ES
LE FLLNTWHO SECLIIT LU FUNT E00>E067 /7477
REF: 0012429

HIECO FOSTES VOLEI’E'UL 7S UFEL £S

LI LNTTHT L7 [72/77

REF: 0012417

Postes fabricados en aluminio nervado de seccion redonda 6 seccion cuadrada, disefiados para anclar

a una base metalica trasladable provista de 2 ruedas de nylon fijas. Dicha base de medidas 80x60 cm y
fabricada en tubo de acero de seccién 40x40x2 mm, permite la colocacion su parte posterior de un cajon de
contrapeso para evitar su vuelco.

El peso aproximado de contrapeso deberia ser de unos 80/100 kg. Incluye carraca tensora para poder
tensar el cable de la red que se quiera colocar y sistema regulador de altura de red; que permite jugar

a dicha disciplina las distintas categorias que existen. (Sénior, juveniles, cadetes...masculinos y femeninos).

SECCION
80 x 80 mm SECCION @ 90 mm

ALUMINIO ALUMINIO

@ Cajones contrapeso pequefios/color blanco o verde. e @
| [ | i+
KN
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Carraca tensor.

Pletinas reguladoras de altura.

Botes con tapa
y pieza de union.

HMIECOD FOSTES /TN THH 7L FS

LPLLNTTHET 7TLIEO OE P07 7277 F1IO0S
REF: 0012409

)
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JUEG,O FPOSTES FUT7 TETHS ST 7VOLESY
ITE T ICOS COf7 CON77 ~R27FPESOS

REF: 0012415

Postes de acero secciéon 35x35 mm, con ganchos para sujecion de red, incluye
contrapeso para evitar su vuelco, se recomienda la colocacion de una red sencilla

con cuerda (véley playa, badminton...), al no llevar tensor no se recomienda la
colocacion de una red muy pesada que necesite tensar cable. Los postes son
telescopicos y alcanzan una altura de 1,12 a 2,20 mts.

SH L P  HIEZ O VOL E7
REF: 0012411

Fabricada en una sola pieza en perfil de acero
de 35x35 mm. Altura total 240 cm y altura hasta
repisa de arbitro 150 cm.

HIECO LE FOSTES

VOI_EY FPLPAYF IS
REF:0012425
Postes de 3 metros fabricados en tubo de acero de seccion

redonda de 50 mm con gancho para colocacion de red.

RO TECCLCIONIES FPOSTES JE VoL &7
Los protectores son exclusivos de postes de voleibol Softee Equipament.

Producto formado por espuma de poliuretano recubierta de lona de pvc ignifuga en la
parte exterior, sujeto mediante solapas de velcro.

TIEGO PROTECCIHNT POSTES VOL ENEOL.
SECCIONT 88 mmurm

REF: 0501901
Para postes Softee Equipament fijos o trasladables metalicos de seccién 80 mm.

TIEGD PROTECCHNT POSTES VOL ENOHL.-
CULIRORAIOS SECTHNT EEXELT rrm

REF: 0501914
Para postes Softee Equipament fijos o trasladables metalicos de seccion 80x80 mm.

TIEGO PROTECTCINT POSTES VO EMIL.
SECCIONT G rrvrr

REF: 0501900
Para postes Softee Equipament fijos o trasladables metalicos de seccion 90 mm.

EEEEE e
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[cortinas divisorias]

E'edes de proteccion colgantesj
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BADMINTON
ATLETISMO

RUGBY

NETBALL - BALONKORF
PROTECCIONES
CARROS
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TMIECOD FOSTES BFFUINTMI7TON7 FIOS
REF: 0012431

TIEGCO FPOSTES BFUNTMI7ON? 7RAASL [LIFEL ES

CON7 CON?7 R/ ESOS 97 RFU/ELDIS
REF: 0012432

Postes desmontables fabricados en tubo metalico de seccion 35x35 mm, provisto de 2 ruedas de nylon para su facil traslado, los trasladables llevan integrado
un pequefo contrapeso para evitar su vuelco. Postes orientados a nivel escolar y de iniciacion.

Ruedas de nylon para su facil traslado.

Sujeccion poste aluminio/base metalica.

HMIECOD FOSTES BFFUNTHI7 7
LILLNTTHNE 7TUEBOD 5 6 mm
CON72~E 777007

REF: 0012433

Postes fabricados en tubo de aluminio secciéon 90 mm con base metalica
provista de contrapeso y ruedas de nylon.
Posibilidad de atornillarlo al suelo.

HEENT '

2D




N /// @ 47 OTROS DEPORTES hoja 2 interior.pdf 1 01/07/2016 12:44:06 @
£

® @

17E7TE L 7EBAL OrK O~
NETBALL REF: 0012898
BALONKORF REF: 0012899

Fabricados en estructura metalica, formado por poste central graduable

en altura, base lastrada y aro baloncesto.

Balonkorf graduable de 1,70 a 2,70 mts y Netball graduable de 2 a 2,90 mts.
Se sirven por unidad y desmontados.

Medidas no reglamentarias, postes orientados a nivel escolar y de iniciacion.
No incluyen redes.

Balonkorf

Netball

SOLORTE 7 NS
REF: 0011880

Soporte formado por 2 estructura metalicas unidas entre si
mediante 4 piezas de madera maciza agujereadas para
la colocacion de las jabalinas. Capacidad para 20 jabalinas.

TIEGO SFAUTONTIE TR

ITIE T FUNMCOS GFRIUUMEL ES
REF: 0011823

Graduables en 2 mts de altura, se sirven desmontados.
Admite listones de aluminio o fibra.

LIS TON? S TOMETRO FIERT [E VIS
REF: 0501809

LISTON? SFUTOMETIRO LU AMNTMW T LFEL LIXE
REF: 0501811

Listones de 4 mts de longitud.

@ ® @
- EEEE & &
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TIELOD PORTERNIIS RUGE Y

I7PE T ICS 7UEO L7 7RO 7006 /7277
REF: 0509013

Fabricadas de acuerdo a los requerimientos oficiales, altura 8 mts + 0,80 mts
para empotrar en el suelo mediante botes incluidos.

HIELCD FLPORT ERNIS RUIGE Y

LT T TELIELT LHTIE TR TN STHTT
REF: 0501921

Fabricadas de acuerdo a los requerimientos oficiales, altura 8 mts + 0,75 mts para empotrar
en el suelo mediante botes y piezas de unién incluidos. Los postes verticales son de aluminio
nervado de seccion 120x100 y el transversal de seccién 90 mm.

Posibilidad de suministrar pletinas para poder plegar las porterias al suelo..

B &)

HIEGOD FPRO7EC7ORES

R TF LPORTERNFS LIE RUIGE Y
REF: 0501909

Proteccion postes de porterias de rugby seccion redonda de hasta 110 mm
de seccion, 2 mts de altura. Esta formada por espuma de poliuretano y lona
de pvc ignifuga, aspecto exterior de la proteccion cuadrado. Grosor 7 cm.
Unién mediante solapas de velcro.

- VER FICHAS DE MONTAJE EN PAGINAS DE LA 127 A LA 129. -

SIFLO LDE UG Y LDE 7 X oS 777

REF: 0013351

ESCINIO DE CHOOUE DE RUGE Y

REF: 0013350

Alto 80 cm Ancho 43 cm Grueso 24 cm.
Formados por espuma de pvc ignifuga y espuma de poliuretano de densidad 20 kg.

- EEmEEY

@

@
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CFRRO PORT AL O IES
CFR0 POFRT I . O IES [T T I MNLT L LNTIT WO LEL LIXE

=2l ST 25 LU IS REF: 0004144
< Carro plegable con estructura de aluminio y cesta muy

REF: 0004133 .

. . . N . . resistente. Freno en ruedas.
Fabricados en un una sola pieza, estructura metdlica de rejilla, tapa superior provista de . , )

) L ; N ) ) Capacidad 10/12 balones segin modalidad.

candado para su cierre, asa para su facil manejo y 4 ruedas (2 fijas y dos giratorias). .

) Medida 70 x 70 x 102 cm.
Medidas: 88 cm alto x 110 cm largo x 64 cm ancho.

L~~~ PQR 77/ L O775
TETVS UL
707 FLPEYL O7PFS S~ 7EE
REF: 0006689

Carro metélico de nuevo disefio con cesto movible y separadores
redondos para 2 tubos recogepelotas.

CARRRO PORTFAFLPEL O7TFS Provisto de 2 ruedas.
Medidas 100 x 53 x 40 cm.
TETHS i
ESTRUCTUR IME 7TALICFT
REF: 0006698

Cesta con capacidad para 72 pelotas de tenis.
Medidas 81 x 25 x 25 cm.

S0

PO MNT? L 7ERS

REF: 0501922

Fabricada en estructura metalica con chapa superior antideslizante en aluminio.
Provisto también de chapa metalica frontolateral con la posibilidad de personalizarlo.
Medidas: 70 x 50 x 50 cm // 60x40x40 cm // 50x30x30 cm

@ *Posibilidad de fabricacion de otras medidas y materiales. @

E EEEE .
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PROTECCHNT COLLNTH T
RELDOSUI 7 LEL L/IXE

Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su union.
Fabricadas a medida segun el perimetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5y 2 mts,
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias.

Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, lleva dos capuchones
en ambos extremos también de lona de unos 15 cm cada uno.

1 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013382
1,5 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013383
2 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013384
1 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013394
1,5 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013395
2 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013396

e

PROTECCHNT COL LNTH T

LT O RELC 7AW 76LIL_ A7~
e /xE

Formadas por espuma de poliuretano, lona de pvc ignifuga y solapas de velcro para su union.
Fabricadas a medida segun el perimetro de la columna, tarificadas en alturas de 1-1,5 y 2 mts,
posibilidad de hacerlas en otras medidas intermedias.

Toda la parte exterior va tapizada de lona de pvc, y en la parte interior, lleva dos capuchones
en ambos extremos también de lona de unos 15 cm cada uno.

1 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013385 @

1,5 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013386

2 MT ALTURA GROSOR 5 CM - METRO LINEAL - REF: 0013387

1 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013397

1,5 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013398
2 MT ALTURA GROSOR 7 CM - METRO LINEAL - REF: 0013399

* Las protecciones se pueden hacer en color azul o naranja.
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e

IO TELCLION? HIEGLO
& LPOSTES LPORTERNT
LDE FUTEBO0L SA,>L5~27
saxea mmn ES T

REF: 0501915

Postes 80x80 de 3 caras.

LIROTECLION? HIEGCGOD

LIROTELCLION? COL LIV T ESTWILLD
WTPERITIEFUEGL E TERTIOSEL LFUIT)
REF: 0013370

(Para protectores cuadrados y rectangulares de 2, 3 o 4 caras)

; : e CrAIAS 7S
Formadas por espuma de poliuretano de 5 cm de grosor, densidad 20 kg y lona ES TN
de pvc ignifuga termosoldada, totalmente impermeables (sin costuras). saxec

La unién se hace mediante solapas de velcro. REF: 0501920
Se presupuestan segun medidas de columna. Postes 80x80 de 4 caras (Basket y Minibasket).

IR TELCLION? HIECGD
& CFA725 775
2aX700 797? ES T L0

REF: 0501919
Postes 100x100 de 4 caras(Basket y Minibasket).

- USO EXCLUSIVO PARA CANASTAS SOFTEE EQUIPMENT -

Posibifidad de solapas con ollados

RO T7TELCLCION? DE 2 I77S FLTLART v GROSORR 667 777
REF: 0501918

Formado por marco de tablero de 10 cm de ancho y 1 cm de grueso; plancha de espuma de 5 cm de grosor y densidad 20 Kg. Fijacion mediante velcro
cosido a la estructura. Posibilidad de colocarle solapas con ollados para poder atornillar a la pared.

ETIRO LAIEF. LDE FFAUIEL TS/ ~YZFAUITT 7 LOTF 277 @

* Las protecciones se pueden hacer en color azul o naranja.
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UM L OS

INTERIOR

EXTERIOR @ ®

ACCESORIOS

SOFTEE EQUIPMENT se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso, muy importante sobre todo
en relacion a los asientos tanto en color como sobretodo en forma, que depende muchas veces del fabricante.
Lo que si podremos asegurar es que sean de similares caracteristicas.
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@ UM L OS SLFLET?ITES CO/7 AFSET?70S 05 Pve @

4 PLAZAS REF: 0509032 - 5 PLAZAS REF: 0509014 - 6 PLAZAS REF: 0509015 - 7 PLAZAS REF: 0509016
8 PLAZAS REF: 0509017 - 9 PLAZAS REF: 0509018 - 10 PLAZAS REF: 0509022 - 12 PLAZAS REF: 0509031

Banquillos fabricados en una sola pieza, con un perfil metalico de 40x40x2mm, laterales en policarbonato compacto y recubierto posterior y superior
mediante planchas de policarbonato celular. Provisto de 4 pletinas con agujero para anclar al suelo.

Se pueden hacer con asientos individuales con respaldo de pvc, o también con asiento corrido y respaldo de madera.
Opcional la colocacion de 4 ruedas para su facil movilidad y parrilla reposapiés.

Medidas de alto por fondo: 2x1 mts.

Medidas de largo: 12 plazas:5,80 mts - 10 plazas: 4,60 mts - 8 plazas:3,63 mts - 6 plazas: 2,81 mts - 4 plazas: 2,05 mts.

*Consultar portes de envio.

TIEGOD LE A RUELDS
TRASL SN T LI UNM AL OS SHANLESTITES
REF: 0509023

N

Cada baquillo incluye
4 pletinas de amarre al suelo.

Posibilidad de asiento de madera corrido @

72
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EFRNICO ITIETFAUMNO CON7 RSIESTTOS PV
-5 PLAZAS —

REF: 0509019

Banquillos de 5 plazas (estandar), fabricados en perfil metalico de 80x40 mm y asientos
de pvc, provisto de 4 pletinas con agujero para poder atornillar al suelo, también cabe la
posibilidad de unién de varios bancos mediante tornilleria para hacerlos mas largos.
Medidas 250cm de largo x 100 cm de ancho y 42cm de alto.
Ideal para banquillos de suplentes de interior.

Posibilidad de hacerlos en otras medidas, consulte opciones.

e

Posibilidad de unién de multiples bancos.

LEUWHIHM L O A° [E 7RO
(e FLPLAZAS CO/I7 FPLY/TRET

BN ITIE T UMD RSIESTTO PVE
— & PLAZAS —

CONSULTE LA POSIBILIDAD PARA REPUESTO DE ASIENTOS PVC,
TANTO BANQUILLO COMO GRADA.

4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER?

FFIBIRICTICINT LIE LfUHIHM L S
T O7RAS LIS L NS

Ofrecemos la posibilidad de fabricar banquillos para diversas disciplinas deportivas.

Waterpolo: Estructura metalica, tarima de madera tratada, asientos y lona de PVC
y provistos de ruedas giratorias para su facil traslado.

@ Consultar posibilidades para otros deportes. @
® EEEEY

@
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ULV NZFULIT

CANASTA

PORTERIA @ ®

PORTERIA/CANASTA

* Material metalico que lleva un proceso de galvanizado en caliente que protege al hierro

de la oxidacion al exponerse a una alta corrosion. Ideal para zonas costeras.

® EEEEE
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TIEGO PORTEFRIIS GV W UNS FUITEO - S ST BRSE EEXAD mm
REF: 0012590

Estas porterias trasladables SOFTEE EQUIPAMENT de futbol sala/balonmano llevan un bafio de galvanizado en caliente, e incluyen marco de postes y larguero
en acero, bases y piezas de unién metalicas, ganchos de poliamida para sujetar la red a la parte trasera del marco y a la base.

Por ultimo también incluye los arquillos metalicos traseros por donde desciende la red.

Cada porteria debe estar sujeta al suelo, para ello en la base llevan, cada porteria 2 pletinas con agujeros de 1,5 cm para poder atornillarlas al suelo.

Ideal para pistas deportivas de exterior.

SECCION @80 x 80 mm
METALICA

Amarre de arquillo a larguero.

@ Amarre de arquillo a base. @ Amarre de base a poste. @

- EEEET oA
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SECCION
114 mm

TIEGOD LIRS TS G VAV ZAL/7S

T7EUW 7LD 7749 mrm
BALONCESTO REF: 0012771
MINIBASKET REF: 0012770

Canastas de seccion redonda para empotrar al suelo mediante una base de anclaje
(incluida) levan un bafio de galvanizado en caliente.

Ideal para pistas deportivas de exterior.

Vuelo canastas: Baloncesto: 1,65 mts - Minibasket: 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelacién, tanto en soporte de tablero como
en base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilizacion a las
esquinas del soporte del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros,
redes, protecciones varias, etc.

SECCION
114 mm

TGO CAVIFS 7S GV VZAL7S

T TIVIU I NS TIEL TT“f 1277
BALONCESTO REF: 0012773
MINIBASKET REF: 0012772

Canastas de seccion redonda para empotrar al suelo mediante una base
de anclaje (incluida). Llevan un bafio de galvanizado en caliente.

Ideal para pistas deportivas de exterior.

Vuelo canastas: Baloncesto 1,65 mts - Minibasket: 1 mt.

Contiene doble sistema de tuercas de nivelacién,tanto en soporte de
tablero como en base de anclaje, incorpora también dos tirantes
superiores de estabilizacién a las esquinas del tablero.

Incluye ademas de la base de anclaje aro macizo, red antivandalica y
tablero metalico perforado.

BASE DE ANCLAJE

M

29, dﬁ
gy S

FRONTAL

72
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SECCION @80 x 80 mm
METALICA

TGO PORTEFRIFS GV UZIUINRS ~ S 7L O WTH T
— LIPS T G ONICESTOD
REF: 0012595

Este articulo SOFTEE EQUIPAMENT llevan un bafio de galvanizado en caliente. Estan compuestas por marco (largueros y postes) de dimensiones normativa
FIFA de 3,00 x 2,00 mts interiores y canasta con tablero antivandalico con chapa perforada de dimensiones minibasket pero con la altura reglamentaria al aro
de baloncesto, el vuelo de dicha canasta es de 65 cm.

IMPORTANTE:

Necesario y obligatorio el anclaje al suelo de la estructura mediante las 7 pletinas con agujeros de 1,5 cm que lleva incluidos para poder atornillarlo al suelo
cada porteria. Ideal para pistas deportivas de exterior.
No incluye ni aros, ni redes, se puede seleccionar cualquiera de dichos productos de nuestro catalogo.

® (=5 @
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FUTEOL SALLF7EBALOM7237/ 77

I
lenath Imts.

Juego redes futbol sala/balonmano 3 mm colegial, frontura simple. REF: 0013460 alto

Juego redes fatbol sala/balonmano 3 mm linea Premium. REF: 0013461 height ames.

Juego redes futbol sala/balonmano 4 mm linea Premium. REF: 0013462
Juego cortinas amortiguadoras 3 mm linea Premium. REF: 0013465
Juego cortinas amortiguadoras 4 mm linea Premium. REF: 0013466

Angulo superior 1 mts.
top Angle

angulo inferior 1 Mts.
low Angle

© @ 00

Todas las redes estdn fabricadas en polipropileno sin nudo blanco, malia 100.
Posibilidad de fabricacién en color verde (consuitar precio).

FU7E0L 77 — 7

Juego redes futbol 11 - 3 mm colegial, frontura simple. REF: 0013410
Juego redes futbol 11 - 3 mm linea Premium. REF: 0013411

Juego redes futbol 11 - 4 mm linea Premium. REF: 0013412

Juego redes futbol 11 - 3 mm linea Premium tipo cajon. REF: 0013415*
Juego redes futbol 11 - 4 mm linea Premium tipo cajon. REF: 0013416*
Juego redes futbol 7 - 3 mm colegial. REF: 0013440

Juego redes futbol 7 - 3 mm linea Premium. REF: 0013441

Juego redes futbol 7 - 4 mm linea Premium. REF: 0013442

Juego redes futbol 7 - 3 mm linea Premium tipo cajon. REF: 0013437*
Juego redes futbol 7 - 4 mm linea Premium tipo cajon. REF: 0013438*

Todas las redes estdn fabricadas en polipropileno sin nudo bianco, malia 100.
Posibilidad de fabricacion en color verde (consultar precio).

i FUTBOL 7
FUTBOL 11

largo
0 length L2

Alto 2.5mts.
G height

e Angulo superior 1.2 mts.
top Angle

largo
length 6 mts.

Alto 2mts.
height

Angulo superior 1 mts.
top ANgle

aAngulo inferior  1-5MLs.
low Angle

O 0 © ©

0 angulo inferior  2:5 MEs.
low Angle

* Angulo superior E inferior Es de 2 mts * Angulo superior € inferior Es de 2 mts
2

EEEE oA
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Red tenis colegial polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013521

Red tenis 10 malla doble polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013526

Red tenis malla doble completa polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013527
Red tenis 4mm linea Premium polipropileno sin nudo negro , malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013532
Repuesto cable de acero para red de tenis. REF: 0504139

Repuesto cinta tenis. REF: 0504133

Centro guia tenis cinta pvc 50 mm con hebilla y mosquetén. REF: 0504130

largo
length

(A)
G Alto

height 1.07 mts.

12.80 mts.

FUIEL.

Red padel colegial polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013554
Red padel 10 malla doble polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013551
Red padel malla doble completa polietileno negro 2 mm, malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013553
Red padel 3 mm linea Premium polipropileno sin nudo negro , malla 45 con cinta de pvc y cable. REF: 0013552
Red padel 4 mm linea Premium competicion polipropileno sin nudo negro, malla 45 con cinta de pvc
todo el perimetro y cable. Varillas metalicas de refuerzo lateral. REF: 0013556
Repuesto cable de acero para red de padel. REF: 0504140 730 = s\‘@\'
Repuesto cinta padel. REF: 0504131 vd
Centro guia padel cinta pvc 50 mm con hebilla y mosquetén. REF: 0504141

P SIN y,
QS’/O UOO

S
3qya- S

largo
(A) length 10,00 mts.

Alto

height ~ 0:92 mts.

Centro guia padel o tenis

REPUESTO CINTA PADEL o TENIS.
POSIBILIDAD DE PERSONALIZACION DE REDES TENIS Y PADEL

72
D
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@

I

@

I O ICESTO

Juego redes baloncesto 3,5 mm de 12 ganchos en corddn de polipropileno.
REF: 0013581

Juego redes baloncesto 6 mm de 12 ganchos en corddn de polipropileno.
REF: 0013582

Juego redes de baloncesto antivandalicas metalicas de 12 ganchos.

REF: 0013585

VOl _ &80
Red voleibol 4 mm linea Premium polipropileno sin nudo negro, I Q """""
malla 100 mm con cinta de pvc y cable.
REF: 0013483 ::;ggh 9.50 mts.
Antena -unidad- fibra de vidrio para voleibol.
REF: 0504135
, QO Mo ioomts.
Repuesto cable de acero para red de voleibol. height
REF: 0504138
Juego bandas correderas para competicion.
REF: 0504137 —
PP SIN y,
Qg'o:%o
Bandas correderas
N
7ogi310 Antena
LE/UNTW? 77 TN THISOS

Red badminton deluxe de nylon malla 18 mm con cinta en todo el perimetro.
REF: 0013502

Red badminton sencilla de nylon malla 18 mm con cinta en la parte superior.
REF: 0013501

largo

(A) length 610 mts.
Alto
g 0.16 mts.
badminton deluxe badminton sencilla e height

-

Red multiusos nylon de alta tenacidad malla 18 mm con cinta de pvc y
cable en toda la parte superior, alto 76 cm.

15 mts REF: 0013591

20 mts REF: 0013592

25 mts REF: 0013593

@

@ | £
ZID
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M2 red proteccion linea Premium, malla 100 polipropileno sin nudo cuerda perimetral
cosida a maquina. 3 MM BLANCO, NEGRO O VERDE REF: 0504121

¢P SIN Ny,
M2 red proteccion linea Premium, malla 100 polipropileno sin nudo cuerda perimetral @0 OO
cosida a maquina. 4 MM BLANCO, NEGRO O VERDE REF: 0504122

M2 red de proteccion 3 mm linea Premium malla 35 poli - propileno sin nudo, cuerda
perimetral cosida a maquina. 3 MM VERDE REF: 0504125

M2 red de proteccion linea Premium malla 45 polipropileno sin nudo, cuerda perimetral cosida a
maquina. 4 MM BLANCO, NEGRO O VERDE REF: 0504126

Malla 100 mm para campos de futbol, futbol sala...; malla 45 mm para pistas de tenis, padel...
malla 35 mm campos de golf...)

L5777

Red voley-playa red de nylon malla 100 mm con cinta en la parte superior.
REF: 0013490

Juego cinta delimitadora de campo futbol-playa formado por 2 cintas pvc de 5 cm de ancho y de 36 mts de largo y otras 4 de 10,75 mts (color estandar azul).
REF: 0504128

Jgo cinta delimitadora de campo voleibol- playa formado por 2 cintas pvc de 5 cm de ancho y de 16 mts de largo y otras 2 de 8 mts (color estandar amarillo).
REF: 0504129

Jgo cinta delimitadora balonmano- playa formado por 2 cintas pvc de 5 cm de ancho y de 27 mts de largo y otras 4 de 12 mts (color estandar azul).
REF: 0504134

cinta delimitadora futbol/balonmano

cinta delimitadora volei red volei

® ®
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Porta 20 balones Porta 8 balones

Sl @
o °° SN Mg

multiusos

O7RAS RELDIES

Red para porteria multiusos 140x105 malla 45 polipropileno
sin nudo blanco, malla 45 mm y 3 mm de grosor.

REF: 0504106

REF: 0004117

Red porta 20 balones, polietileno trenzado. ;

Red porta 8 balones, polietileno trenzado.

REF: 0004118

CERLO7S

Cuerda trepa nudos 4 mts (uso exclusivo para interior) cuerda de sisal de 26 mm de seccion.
REF: 0504300

Cuerda trepa lisa 4 mts (uso exclusivo para interior) cuerda de sisal de 26 mm de seccion.
REF: 0504302

Cuerda traccion 10 mts cuerda de sisal de 26 mm de seccién.
REF: 0504301

Sogatira infantil de 5 mts cuerda de polipropileno de alta tenacidad y seccion 26 mm.
Color azul y mas suave que el sisal, ideal para nifios.
REF: 0009610

Sogatira infantil de 10 mts cuerda de polipropileno de alta tenacidad y seccion 26 mm.
Color azul y mas suave que el sisal, ideal para nifios.
REF: 0009611

Cuerda de equilibrio de 2 mt cuerda de poliéster de alta tenacidad y seccién 60 mm. Color rojo.
REF: 0009618

Cuerda de equilibrio de 1,5 mt cuerda de poliéster de alta tenacidad y seccion 60 mm. Color rojo.
REF: 0009619

Cuerda de equilibrio de 1 mt cuerda de poliéster de alta tenacidad y seccién 60 mm. Color rojo.
REF: 0009621

Sogatira

Cuerda traccion

Cuerda de equilibrio

Cuerda trepa nudos

Guardacabos y argolla
metdlica cuerda trepa

CONSULTE POSIBILIDADES DE FABRICACION EN OTRAS MEDIDAS

ks EEEE

@ | £
ZID
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LCOLCHHON7E 77 REFORZFAUINT 79U

ollados metalicos

refuerzo cantonera

cremallera protegida
con doble solapa

asas de quita y pon
para facil traslado

REFUESTO FULTORS COLCHON7E 7S /726U

EEEEEY
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COL CHON7E 77 REFORZFAULINT

chas aglomerado de 100, 150 y 200 kg/m3.
uyo peso aproximado seria 618 grs m2.
aN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5cm.
ualquier punto dafino. El cierre de la misma se realiza
honeta. El uso de la colchoneta se podra hacer por

cremallera protegida
con doble solapa

REFPUESTO FUTORS COLCHON7E 7S

RO LPORT7FAICOL CHHON7E777S

ELIXTET crrr
~ RUELDAS
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LN T TVELDIIOS FEFORZFL0 74

@ O O

refuerzo cantonera tejido 3D para facilitar salida de aire asas para su facil traslado y

REFUES 7O FUIOIRS LUNTATVNEDOS 72U @

LN T FTNELDOS REFORZFUIO r7eU
LCON? 727/~ DE [NV E

o7
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LN T FUTHELIOS FREF ORI UIT @

tejido 3D para
facilitar salida de aire

e,

FRELUESTO FUMIAS  LUNT7ARTVEDIOS REFORRZ700
LN 7 FTHNELIOS e LCON? L7297/~ D& [N E

@ 2 piezas

SOrLPORT E Ll ELD
LCOL CFHHON7E 777 [FEROB/C 7 PUEZF7 — &2 U5
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LN T ATV ELDIOS REFORZAIO FLEG L E @

facil plegado
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VES 71/7ROS

PERCHEROS
CABINAS

@
o

72
2D

® EEEEET



N /// @ 76 VESTUARIOS hoja 1 interior.pdf 1 01/07/2016 12:47:59 @
S

@ Bancos formados por estructura metalica (patas) de seccion de tubo 35x35 mm, lacadas en blanco con pintura poliéster y listones de madera de pino melis @
de seccion 90x20 mm. Se sirven desmontados, con la tornilleria necesaria para su montaje. Incluyen también tapas de pvc para el tubo de las estructuras
metalicas. Se fabrican de manera estandar en 1-1,5-2-2,5 y 3 mts. Consultar otras medidas.

EANO O VES 7L/~
SETH N LO SH7 ZF 7T LEROD

1 mt REF: 0012659 - 1,5 mts REF: 0012660 - 2 mts REF: 0012661
2,5 mts REF: 0012662 - 3 mts REF: 0012663

Medidas una vez montado, 38 x 49 cm (ancho por alto). LW OE VESTULFRO SETICH LO
COU7 27 77 LERRD

1 mt REF: 0012664 - 1,5 mts REF: 0012665 - 2 mts REF: 0012666
2,5 mts REF: 0012667 - 3 mts REF: 0012668

Medidas una vez montado, 38 x 49 cm (ancho por alto).

EFICO 0D VES 7LD SETICH LO o7
FR7AS DE /72FLEFRT 4 277X LERD
Fabricados totalmente en madera, tanto patas como listones.

Las patas tiene secciéon de 35x 35 mm como las metalicas

1 mt REF: 0012634 - 1,5 mts REF: 0012635 - 2 mts REF: 0012636
2,5 mts REF: 0012637 - 3 mts REF: 0012638

LPERLCHERD 17FLER7F

Percheros por tabla de madera secciéon 90x20 mm
con perchas metalicas lacadas en blanco.

No incluye la tornilleria para anclar a la pared.

1 mt REF: 0012690

1,5 mts REF: 0012691

2 mts REF: 0012692

2,5 mts REF: 0012693

3 mts REF: 0012694

(1 mt - 3 perchas; 1,5 mts - 5 perchas; 2 mts - 6 perchas; 2,5 mts - 7 perchas y 3 mts - 8 perchas)

EEEEE oA

®
-
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IO VES 7L/
CO7? RESFI L L0

Medidas una vez montado, 38 x 81 cm (ancho por alto).
1 mt REF: 0012619

1,5 mts REF: 0012620

2 mts REF: 0012621

2,5 mts REF: 0012622

3 mts REF: 0012623

NI VES 7L IO 7L 107

Medidas una vez montado, 38 x 99 cm (ancho por alto).
No incluye la tornilleria para anclar a la pared.

1 mt REF: 0012654 - 1,5 mts REF: 0012655 - 2 mts REF: 0012656
2,5 mts REF: 0012657 - 3 mts REF: 0012658

PPERCHEROD LO7 EST7TAA?77E SLS,PERIOR

Medidas una vez montado, 24 x 28 cm (ancho por alto). No incluye la tornilleria para anclar a la pared
1 mt REF: 0012695 - 1,5 mts REF: 0012696 - 2 mts REF: 0012697 - 2,5 mts REF: 0012698 - 3 mts REF: 0012647

R L REFPOSAFIES /72707

Compuesto por tablas de madera de seccion 90x20 mm. Se envia montado.
1 mt REF: 0012629 - 1,5 mts REF: 0012630 - 2 mts REF: 0012631 - 2,5 mts REF: 0012632 - 3 mts REF: 0012633

.

EEEEET oA
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IO VES 7L IO SETLIH LO
COU? ZF 7 LERO, FPERCHIZ 57
ESTA?7E SLI,ER/ICON

IO VES 7L IO 0L &
L7 ZFF 77 L ERO, FPERCFHHT %7
ESTA?7E SLSL,ER/O~

Medidas una vez montado, 78 x 181 cm (ancho por alto)

; 1 mt REF: 0012679 - 1,5 mts REF: 0012680
LPERCHEROS IMETIHICOS 2 mts REF: 0012681 - 2,5 mts REF: 0012682

Fabricados en un sola pieza de estructura metalica para colocar 3 mts REF: 0012683

directamente a la pared, seccion de tubo 4x2 cm, perchas

separadas 23,5 cm entre ellas. No incluye la tornilleria para anclar
a la pared.

LPPERLCHERD LO)/7 ES 777 & SUI,ER/IO @
2 TIVFN N

PERLFIERD F? TV UNI ML
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TPUNM LS FETIOL NS
Fabricadas en Tablero de Fibra Fendlica. Tapa, base y
separador horizontal de 8 mm en color blanco. Puertas de 13mm
numeradas y cantos redondeados. Laterales de 4mm y trasera
de 3 mm perforada en color blanco. Refuerzo perimetral con
perles de aluminio anodizado, con bisagras de acero inox.
Colgador simple en PVC. Pies en PVC regulables en altura.

* Disponible también en melamina (no apto para ambientes himedos).

Configuracion de puertas: @

Configuracion de ensamblaje desde fabrica:

Opcional costado decorativo (mismo color que puerta de taquilla) y zécalo. Posibilidad de instalacion en cualquier punto de
Cualquiera de nuestro modelos permite una personalizacion total en cuanto a colores. Consultar para otro color diferente de los

©C @ @ ® O

madera oscuro  madera claro blanco negro gris oscuro gris claro amarillo rojo azul

@ (7] @
E EEEEET & &

Colores basicos disponibles:
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@ CERRUNMIS FIUNYT TIUNM L, AS @ @
Disponemos de varios modelos de cerraduras para adaptarnos a sus necesidades.

CERRADURA RESBALON CERRADURA CANDADO

CERRADU
i

NUMERACION GOTA DE RESINA

[FICCESOOS PULSERA TPU CON
HEBILLA ACERO INOX

.@. ®

EEEEET e
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@ ERICOS FETIOLICOS @

Bancos formados por estructura en acero inox, y con tablero compacto fendlico de 13 mm, disponible en varios colores.

* Medida maxima en una pieza 2,60 mts.

BANCO ADOSADO PARED BANCO SIMPLE 2 FUNCIONES
Asiento y zapatillero.

BANCO SIMPLE/DOB
Asiento, zapatillero y ri

BANCO SIMPLE/DOBLE 5 FUNCIONES

Asiento, zapatillero, respaldo, perchero y estante superior.
PERCHEROS

Listones de compacto fendlico de 13 mm espesor, con
colgadores de acero inox electropulido. Fijacion a pared
mediante tornillo de acero inox.

* PLANOS DISPONIBLES EN ANEXO ( FINAL DEL CATALOGO ).

@ @

- EEEEET oA
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Cabinas fabricadas en tablero compacto fendlico de 13 mm espesor. Condena y tirador en acero inox con indicador libre/ocupado.
Bisagras y pies en acero inox 15 cm regulables en altura. Fijacion vertical de los paneles con perfil de aluminio anodizado.
Barra superior aluminio anodizado. Altura total 200 cm.
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-8 CORCHER ROTY7 i ‘o
CON7? CrRBLE % ITIOSEHUIETON7

oe marera estardsr

25 mts REF: 0023120 - 50 mts REF: 0023162 @
CORCHERS ROITH7 i
CO/7 CUERLOT 5 ITOSEIIE TN 7

oe marero estoarosr

25 mts REF: 0023121 - 50 mts REF: 0023156

Cocheras montadas con flotadores tipo donut de polipropileno soplado
(6,5 cm de diametro). Se pueden montar con cuerda de poliéster de

8 mm o cable de acero de inox de 3 mm. Todas ellas llevarian incluido en
uno de los extremos un mosquetén (excepto en las que se hagan por
metro lineal las cuales lo llevarian aparte segun el n° de corcheras que
se soliciten).

CORCHERST TS

CON7? L E 5 /77O IET?

oe marera estoardsr

25 mts REF: 0023182 - 50 mts REF: 0023202 @

CORCHASERYT /77058 B

CON7 CLERLIT G STHIASLIIE 77
oe merrero estarosr

25 mts REF: 0023181 - 50 mts REF: 0023201

Cocheras antiolas montadas con flotadores helicoidales de polipropileno

inyectado (10,5 cm de diametro) y boyas tipo donut de polipropileno soplado

(6,5 cm de diametro). Se pueden montar con cuerda de poliéster de 8 mm o

cable de acero de inox de 3 mm.

Todas ellas llevarian incluido en uno de los extremos un mosquetén

(excepto en las que se hagan por metro lineal las cuales lo llevarian aparte
segun el n° de corcheras que se soliciten).

CORCIHIIERYT 172/~ CFS 25 /77 7,' =
CON7? CUERLIT &7 1770SEHIE 7?7 @
(OO0 7 CF/F 1772 7TH~v07

REF: 0023167

Compuesta de donuts separados cada metro mediante tubo de latex

transparente, todo esto montado sobre una cuerda de flotacién con

mosquetén en uno de los extremos.

LI T (CORCHERT ROVTVT)

Disponible en varios colores: Blanco, azul, rojo, amarillo y verde. COIETUNTD ESIFEE - <7 aTﬂCID'ﬂ
REF: 0502401 — METRO LUIEFIL. — BOBHNNAS [IE WD 7775
REF: 0502405
SHEL JCOMIE (CORCHERT TSI
Disponible en varios colores: Blanco, azul, rojo, amarillo y verde.
REF: 0502402

CABLE FCERO 70X
17277 T CORCHER7
— MPETRRO LT7EF7L

> EErEEE BOBNI3S DE &6 O S7 M7
ITIOSOUIE TN COoORCHERA 7ErISOR

ICERO 170X [ ICERD 70X LRTON? CROT22000

- EEEEET oA
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RECOGELDIOR CORCHERS

150 cm REF: 0505040 - 200 cm REF: 0505041

s
Roma Moscu
capacidad | 25 mts | 50 mts 25mts | 50 mts
1,5mts 8 4 4 2
2mts 12 6 6 3
J

HIEGCO G L RDIETES

CFRRO RECOGELDOR CORCHERAS
150 cm REF: 0505042 - 200 cm REF: 0505043

Fabricados en Inox AISI 304, disponible en 150 y 200 cm ESQUEMA CA PACIDAD
Consultar portes.

ESLUFU LT — sw7 Gr L AROETES —

REF: 0502111

Fabricado en Inox AISI 316, seccion 43 mm, formado por cuatro postes
de 2mts de altura con argolla, botes no inlcuidos.

TGO POSTES SESWHULZFICIHINT

IO FOSTES S/ MIT LS

— S FLOTAROORES —
REF: 0502109
Fabricado en Inox AISI 316, seccion 43 mm, formado por dos postes

de 2mts de altura uno de los tubo con argolla y otra con roldana y
soporte para sujetar cuerda, botes no incluidos

LWL FRIE L7 7,7 FOSTES
S MIAT AL SIF SETIHI /27707

ESLFUL LT — crmorz -
REF: 0023103 @

FLOT7FO0ORES S NINT FALSF7

EEEEEY
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77007 O LV
2 mts REF: 0021103 - 3 mts REF: 0021104

Monitor con cabezal curvo de pvc y mango de aluminio anonizado.

S NVARVIOS LS TICE
REF: 0023101

Fabricado en polipropileno, con bandas reflectantes y cuerda de poliéster.
Medidas: 73 cm diametro exterior y 44 cm interior.

Homologado con aprobacién SOLAS 74/83 y C.E. 96-98.

720U 7 OV L LT I
2 mts REF: 0021101 - 3 mts REF: 0021100
Monitor triangular con cabezal de acero inox y
mango de aluminio anonizado.

SOFLORRT E SIH VIV FS
[ ICERO 7205
REF: 0023102

ERASKE 7 FLOT7A/77E

VOL E7 FLOT7TFA?7E LI
L ICERO 70X UFEL £

REF: 0019056
REF: 0019036 Fabricado en aluminio anonizado, incluye red y flotadores de plastazote.
Frabicado en acero inox, provisto de flotadores y red. Medidas: 2 x 1 mts.
Medidas: 52 x 40 cm.
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