Sports equipe

Y Los articulos suministrados por Sports Equipe estan disefiados y fabricados conforme a la
= normativa vigente: UNE-EN 748. Responden a los més altos estandares de calidad en cuanto
a materiales, ergonomia y acabados.

| FICHA TECNICA
PORTERIAS ALUMINIO FIJAS 120XI00mm

(1) Bote empotrado en
el suelo.

(2) Pieza de unién entre
el bote y la porteria.

CARACTERISTICAS

Todas las porterias fijas sports Equipe de aluminio incluyen: marco de postes y larguero en aluminio nervado,
piezas de unién metalicas y botes para empotrarla en el suelo; ademas de escuadras metalicas interiores de union
largueros/postes, ganchos de poliamida anti-lesion para sujetar la red en la parte trasera del marco y, por ultimo,
arquillos metalicos galvanizados en caliente por donde desciende la red.

Los botes (1) que van empotrados en el suelo son de aluminio de la misma seccidén que el marco de la porteria,
por lo tanto la unién se realiza mediante una pieza interior que se introduce 50 cm en el bote y otros 50 cm en el
poste (2).

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 mts. x 2,44 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como los diferentes tipos de redes asi como las ba-
ses de recogida de red, indispensable para una buena colocacién de las redes a ras de suelo.

SECCIONES

Larguero y poste: 120 x 100 mm
Arquillos de 35 mm
Piezas de unién de 80 x 80 mm

COLOR

Color estandar blanco. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tra-
tamiento de desengrasado mediante bano fosfatado y polimerizado en horno a tempratura de 200°C.

Toda la tornilleria y elementos de union son de acero cincado.

En el caso de los arquillos, llevan un tratamiento de galvanizado en caliente por inmersion. Todo material lacado y
utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garanti-
zar asi una mayor durabilidad.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornilleria para unioén y totalmente desmontada. (Puedes completar
esta informacién con la ficha de montaje adjunta a continuacion).




Sports equipe

FICHA MONTAL.E:
PORTERIAS ALUMINIO FIJAS 120XI00mm

escuadra de union interior

pieza de unioén
100 cm

zapata

anclaje

perfil aluminio

soporte red antilesién
(89 und. por porteria)

SECCI6N PERFIL MARCO
120x100 mm

AADVERTENCUA
DESPIECE: EMBALAJE:

1 - LARGUERO TOTAL NUMERO DE BULTOS: 6 (80 KG) BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748.
ESTA PORTERiA ESTA DISENADA SOLAMENTE

2 - POSTES 1 BULTO (LARGUERQS) 757 X 15 X 30 CM PARA FUTBOL Y NO PARA OTRO USO.

3 - ARQUILLOS (seccion 33 mm) 1 BULTO (POSTES) 255 X 30 X 25 CM COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA
ESTA COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE

4 - ESCUADRAS DE UNISN INTERIOR (secciéon 80x80 mm) 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM USARLA.

(
(
5-BOTES 1 BULTO (ESCUADRAS UNISN INTERIORES) 30 X 30 X 32 CM LLEVAR A CABO COMPROBACIONES
(
(

PERIODICAMENTE.

6 -PIEZAS DE UNION POSTES/BOTES (seccion 80x80 mm) 1 BULTO (BOTES) 50 X 24X 24 CM A PORTERIA DEBE ESTAR SENPRE FLAOAAL

1 BULTO (PIEZAS DE UNION POSTES/BOTES) 100 X 20 X 20 CM SUELOPARA EVITAR RIESGO DE VUELGO
NO SUBIRSE A LA PORTERIA.

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.
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